
 
ESTACIÓN DIGITAL CON CONEXIÓN 

A INTERNET MEDIANTE LAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

a) Descripción de los mandos 
 

 

 

 
 

 

 

1 Veleta 

2 tornillo sin cabeza para fijar una veleta 

3 Anemómetro 

4 Señales del mundo (para la configuración correcta durante la instalación de un sensor 

externo) 

5 Célula solar 

6 de bolsillo para la batería 

Montaje de tuberías 7 hoyos 

8 LED para la operación apropiada (se enciende durante 4 segundos, mientras que la 

inserción de la resp batería. 1 x brevemente cada 16 segundos cuando el envío de 

medición de datos) 

9 botón de reinicio coloca en la cavidad 

10 Temperatura / Humedad 

11 sensor UV 

12 Sensor de luz 

13 hoyos para recoger sensor de lluvia lluvia 

14 Nivel para ajustar el nivel del sensor externo 

 

 

 

 

 

 

 



b) Ejecutar y la instalación 
 
 

Instale veleta en el sensor externo del eje de unidad correspondiente. 

Para ello, primero afloje con la llave hexagonal suministrada. A continuación, poner con 

cuidado la veleta en el eje motriz, mientras que mantiene la alineación adecuada. 

De conducción del eje en un extremo, la posición aplanada. La apertura en la parte 

inferior de la paleta de tiempo se forma adecuadamente. Por esta razón, la veleta se 

ajusta sólo en una posición en el eje motriz. Esto es necesario con el fin de entonces ser 

capaz de determinar la dirección exacta del viento sin llevar a cabo más de calibración. 

 

 

Por último, instale una veleta en el eje motriz, apretando el tornillo sin cabeza.  

 

También en este caso, no utilice la fuerza. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entonces tubo de metal, en el agujero correspondiente en la parte inferior del sensor 

externo debe ser colocado (B). 

 

Para ello, primero fuera abertura situada en el anillo de plástico (A). Con este fin, 

adaptado para girar a la izquierda en la dirección opuesta a la dirección de las agujas del 

reloj y retirarla. 

 

Insertar el tubo de metal (B) en el agujero, asegurándose de que la posición correcta; 

terminar con dos cortes (C) debe estar conectado a un sensor externo. En el interior del 

agujero se puede ver pilar de plástico (D) que se ajusta exactamente con el tubo de 

metal muescas (C), ver las flechas en la imagen a la derecha. 

 

Si la posición es correcta las dos lengüetas de plástico (E) encajen en la (F) tubo de 

metal de dos agujeros redondos y pegarla en el sensor externo. Por último, aplicar el 

anillo de plástico (A) en el tubo de metal. Muévelo hasta un sensor externo y fijar 

girando hacia la derecha en sentido horario. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abra el bolsillo para las baterías de sensor externo. 

 

Con este fin, desenroscar el tornillo en los bolsillos de la tapa y retire la cubierta de un 

sensor externo. 

 

A continuación, inserte 3 unido a un conjunto de baterías de tamaño AA especializado / 

dedos en la polaridad correcta (siguen los signos más / + y negativo / -), ver las marcas 

de baterías recargables resp. en el bolsillo para las baterías. 

 

 

Nunca coloque un sensor de batería externa que no está diseñado para la recarga o la 

batería con una tensión nominal de 1,2 V. 

 

El sensor exterior sólo se puede utilizar conectado al kit ZnMn baterías recargables 

especiales con una tensión nominal de 1,5 V. Si se usan las baterías, las nuevas baterías 

con la se puede pedir como repuestos / accesorios. 

 

Después de instalar las luces de carga de la batería en rojo LED en la parte inferior del 

sensor externo durante cuatro segundos y luego se apaga. 

El LED parpadeará en aproximadamente 16 segundos 1 vez (que indica la transmisión 

de datos de medición). Vuelva a colocar la cubierta de la bolsa de la batería y fijarla. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monte el sensor externo en el exterior en su lugar. 

 

En cuanto a la elección del lugar de la instalación, tenga en cuenta la siguiente 

información: 

 

El sitio debe ser expuesta de manera que el indicador de dirección anemómetro y el 

viento podría indicar los valores correctos. Se recomienda mantener una distancia 

mínima de los edificios de 10 metros. 

 

No monte el sensor externo debajo o cerca de un árbol o arbusto, como las hojas que 

caen podrían bloquear el orificio con sensor de lluvia. 

 

 

El rango entre el transmisor en el sensor y el clima estación al aire libre es en el espacio 

libre (con conectividad directa a la vista entre el transmisor y el receptor) hasta 100 m. 

La cobertura real está disponible, pero mucho más pequeño, porque entre la estación 

meteorológica y el sensor externo son las paredes, los muebles, las ventanas y las 

plantas. 

 

 

Otro factor preocupante es la proximidad a la cobertura de la disminución de artículos 

de metal, los dispositivos electrónicos / eléctricos o cables. Problemática También se 

refuerzan los suelos de hormigón, ventanas con vidrio compuesto naparowanymi metal 

u otros dispositivos que funcionen en la misma frecuencia de transmisión. 

Antes de que el sensor externo se montará de forma permanente debe comprobar su 

funcionamiento y recepción. 

 

De montaje de sensor externo de tubo puede estar montado, por ejemplo, perpendicular 

tubo metálico, utilizando el material de montaje suministrado. 

Dependiendo de la ubicación de la instalación (por ejemplo. Para cochera coche) puede 

ser posiblemente. Utilice el mango en forma de L, que está disponible como accesorio 

para montar las antenas parabólicas. 

 

 

Importante! 

 

En el sensor exterior (el extremo inferior del sensor de viento) está marcado partes del 

mundo ("S" = mediodía, la "N" = el norte, "W" = oeste, "E" = este). 

Conecte el sensor al aire libre por lo que la designación "N" indica exactamente la 

medianoche. El lado correcto del mundo se puede determinar utilizando una brújula 

(por ejemplo, integrado en algunos teléfonos inteligentes para descargar como una 

aplicación). 

 

Si usted no tiene una brújula, que posiblemente puede. Utilice un mapa o materiales 

cartográficos disponibles en Internet a por lo menos hacer una nakierunkowania 

aproximada. 

 

Además, se debe prestar atención a la misma, para montar el sensor externo 

horizontalmente para en primer lugar para el sensor de lluvia no se produce falsificar los 

valores de medición. Para nivelar el sensor externo está equipado con un nivel de 



burbuja en la parte superior del sensor. Se debe nivelar el sensor externo de modo que 

una pequeña burbuja de aire fue precisamente en el círculo central. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Puesta en marcha del sensor interno 
 

a) Colocación de las pilas 
 

Abra el compartimento de las pilas en el sensor interno 

Para ello desenroscar la tapa del tornillo del compartimento de las pilas situada en la 

parte posterior y quitar los bolsillos del sensor interno. Luego inserte dos pilas AAA 

según la polaridad de bolsillo (observar la marca de más / + y negativo / -, ver subtítulos 

en un bolsillo o baterías de pilas.). 

 

Trabajar sensor interno para las baterías recargables es esencialmente imposible. Sin 

embargo, debido a la menor tensión de la batería (batería = 1.2V, batería = 1.5V) y 

menor capacidad, reducción de tiempo de trabajo. 

 

Le recomendamos que utilice el sensor interno, pilas alcalinas de alta calidad, para 

permitir una operación larga y segura. 

 

Después de insertar las pilas iluminar brevemente todos los elementos de la pantalla, y 

pronto se indicará valores medidos primero para la temperatura / humedad relativa. 

presión atmosférica absoluta. 

 

Vuelva a colocar la cubierta de la bolsa de la batería y fijarla. 

Reemplazo de la batería es esencial para que el contraste de la pantalla se deterioró 

significativamente o la pantalla muestra el estado de la batería "vacío" (desde el lado 

izquierdo debajo del indicador de dirección del viento). 



 

b) Instalación 
 

Sensor interno se puede montar en una pared vertical utilizando el soporte de pared 

suministrado. 

 

Elija un lugar de montaje que está protegido de la luz solar directa. El lugar de montaje 

no debe ser seleccionado como paredes cerca de exteriores, ventanas, radiadores, 

puertas, etc., que no puede conducir a la falsificación de los valores medidos. 

No monte el sensor interno también cerca de objetos metálicos, dispositivos o cables 

eléctricos / electrónicos. Tienen un efecto negativo en la gama de radio. 

Antes de que el sensor externo se montará de forma permanente debe comprobar el 

funcionamiento y la recepción. 

 

Atornille el soporte de pared con el resp tornillos adecuada. pasadores. Al perforar resp. 

atornillar prestar atención a no dañar los cables. 

 

Naturalmente, dependiendo del espacio disponible, la instalación también es posible con 

la cinta adhesiva de doble cara o velcro. 

Coloque el sensor interno en el soporte de pared para que se estrelló en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requisitos de hardware: 
 

•Router de banda ancha 

• Una conexión "siempre activa" con Internet - Una conexión 

   Conexión a Internet de alta velocidad DSL o cable que mainta 

Ins 

Conexión constante a Internet. 

Instalación de software 

En primer lugar, el WH2600 debe estar conectado al enrutador. T 

Instale el software de análisis IP "Herramientas IP" en la PC. 

Doble 

Haga clic en el icono Herramientas IP para ejecutar el software 
 

 
 

 

 

Haga clic en el botón Buscar para buscar la dirección IP del WH2600. Introduzca la 

dirección IP de WH2600 en el navegador web. 

Se mostrará el cuadro de diálogo de inicio de sesión. 

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña 

predeterminados son admin. 

Ajuste 

Después de acceder correctamente, aparecerá el cuadro de diálogo Configuración. Hay 

cinco pestañas, "Red Local", "Tiempo 

Red "," Ajustes de estación "," Datos en directo "y" Calibración ". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Configuración de red local 
 
 

 

 
 

 

 

Configuración de la red de dispositivos locales 

Normalmente, el usuario no necesita establecer los ajustes de red de dispositivos 

locales. 

1) Dirección IP (por defecto se recibe automáticamente (DHCP)) 

2) Dirección IP estática (por defecto es 192.168.0.99) 

3) Máscara de subred estática (por defecto es 255.255.255.0) 

4) Puerta de enlace predeterminada estática (por defecto es 192.168.0.1) 

5) Servidor DNS estático (por defecto es 205.171.3.65) 

6) Puerto de escucha del servidor (el valor predeterminado es 5000) Introduzca un 

número entero entre 1024 ~ 65535 

Pulse el botón Aplicar y, a continuación, pulse el botón Reiniciar para aplicar la 

configuración. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Configuración de la red meteorológica 
 

 

 
 

 

 

Servidor remoto (por defecto es rtupdate.wunderground.com) 

2) Servidor IP / Nombre de host (por defecto es rtupdate.wunderground.com) 

Introduzca el nombre de host o la dirección IP (por ejemplo, 

rtupdate.wunderground.com o 38.102.136.125) 

3) Puerto del servidor (el valor predeterminado es 80) Introduzca un número entero 

entre 1024 ~ 65535 

4) ID de estación: ingrese el nombre de la cuenta 

Ingrese al sitio web del tiempo: www.wunderground.com Haga clic en la estación 

meteorológica bajo el clima local 

Categoría, encontrará la información de PWS (estación meteorológica personal). ? Haga 

clic en "Registrar mi personal 

Estación meteorológica "? Después de terminar de registrarse obtendrá una 

identificación de la estación, es el nombre de la cuenta del servidor 

5) Contraseña: ingrese la contraseña 

Vaya a www.wunderground.com, registre su cuenta. La contraseña es la contraseña que 

utilizas para iniciar sesión en 

Sitio de Wunderground. 

Nota: Asegúrese de ingresar el ID en todas las mayúsculas y la contraseña exactamente 

como lo eligió, tanto 

Los campos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. 

NOTA: 

Para cargar datos en www.wunderground.com solo necesita ingresar Nombre de cuenta 

del servidor y Passwd. Tú 

No es necesario cambiar los otros ajustes. 

 
 

 

 

 

 

 



3. Configuración de la estación 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Configuración del transmisor inalámbrico 
 

 

 

 
 

 

Hay frecuencias 434MHZ, 868MHZ y 915MHZ opcionales. Pero usaremos la 

frecuencia específica que coincida con su unidad. Por lo tanto, no es necesario 

configurarlo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Ajustes de DST y de huso horario 
 

 
 

 

1) Zona horaria (por defecto es -5) 

Ingrese un número entero entre -12 a 12. Ingrese la zona horaria para su área específica. 

2) Horario de verano (el valor predeterminado está activado) 

3.3 Unidades de Medida 

 

 

 

 
 

 

Viento (por defecto es mph) 

2) Lluvia (por defecto es mm) 

3) Presión (el valor predeterminado es inhg) 

4) Temperatura (por defecto es degC) 

5) Radiación solar (por defecto es w / m2) 

Pulse el botón Aplicar para aplicar la configuración. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  muestra los datos actuales del sensor 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Calibración: Esta parte es para calibrar los datos meteorológicos. 
 

 

 

 
 

 

Rango de longitud de onda de radiación solar (w / m ^ 2 vs lux): 1,0 a 6000,0; 

Predeterminado: 126.7 

2) Rango de ganancia de radiación solar: 0,10 a 5,00; Predeterminado: 1.00 

3) Rango de ganancia de velocidad del viento: 0,10 a 5,00; Predeterminado: 1.00 

4) Alcance de la ganancia de lluvia: 0,10 a 5,00; Predeterminado: 1.00 

5) Gama de la compensación de la temperatura interior: -10C / -18F a 10C / 18F; 

Predeterminado: 0.0 

6) Rango de desplazamiento de humedad interior: -10 a 10; Valor predeterminado: 0 

7) Rango de la compensación absoluta de la presión: -30.00hpa / -0.89inhg / -

22.39mmbg a 30.00hpa / 0.89inhg / 22.39mmhg; 

Predeterminado: 0.00 

8) Rango de Compensación de Presión Relativa: -30.00hpa / -0.89inhg / -22.39mmbg a 

30.00hpa / 0.89inhg / 22.39mmkg; 

Predeterminado: 0.00 

9) Gama de la compensación de la temperatura al aire libre: -10C / -18F a 10C / 18F; 

Predeterminado: 0.0 

10) Rango de compensación de humedad exterior: -10 a 10; Valor predeterminado: 0 

11) Dirección del viento Rango compensado: -180 a 180; Valor predeterminado: 0 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de RF: el indicador LED parpadea una vez que recibe la señal de RF 

2. Indicador interior: 

Luz encendida: la unidad registra el transmisor interior con éxito 

Luz apagada: la unidad registra el transmisor interior sin éxito 

Light flash: la unidad no recibió la fecha durante diez minutos continuamente 

La unidad comenzará a registrar el nuevo transmisor si no recibe los datos durante dos 

horas. 

3. Indicador al aire libre: 

Luz encendida: la unidad registra el transmisor exterior con éxito 

Luz apagada: la unidad registra el transmisor exterior sin éxito 

Light flash: la unidad no recibió la fecha durante diez minutos continuamente 

La unidad comenzará a registrar el nuevo transmisor si no recibe los datos durante dos 

horas. 

4. Indicador del servidor: 

Encendido: la unidad se conecta correctamente con el servidor 

Luz apagada: la unidad se conecta con el servidor sin éxito 

Light flash: la unidad no se conectó con el servidor durante diez minutos continuamente 

5. Indicador ACT: Estado de comunicación de la red. 

Cuando la transmisión de datos continúa, parpadea una vez cada segundo 

6. Indicador de enlace: Cuando el enlace de Internet está disponible, se enciende. 

7. Indicador de encendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Puerto LAN                             Botón de reinicio                    Conector de alimentación 

 

 

 

 

Datos técnicos: 
 

Datos al aire libre 

Distancia de transmisión en campo abierto: 100m (330 pies) 

Frecuencia: 433 MHz / 868 MHz / 915 MHz (opcional) 

Rango de temperaturas: -40 ° C - 60 ° C (-40 ° a +140 ° F) 

Precisión: + / - 1 ° C 

Resolución: 0.1 ° C 

Rango de medición rel. Humedad: 1% ~ 99% 

Precisión: +/- 5% 

Pantalla de volumen de lluvia: 0 - 9999mm (mostrar --- si fuera del rango) 

Precisión: + / - 10% 

Resolución: 0.3mm (si el volumen de la lluvia <1000mm) 

1mm (si el volumen de la lluvia> 1000mm) 

Velocidad del viento: 0-50m / s (0 ~ 100mph) (demostración --- si fuera gama) 

Precisión: +/- 1m / s (velocidad del viento <5m / s) 

+/- 10% (velocidad del viento> 5m / s) 

Luz: 0-400k Lux 

Precisión: +/- 15% 

Intervalo de medida sensor exterior WH24: 16 seg 

Intervalo de medición sensor exterior WH7: 48 seg 

Intervalo de medición sensor interior WH25: 64 seg 

Datos interiores 

Rango de temperatura interior: -40 ° C - 60 ° C (-40 ° C a + 140 ° F) (mostrar --- si 

fuera del rango) 

Resolución: 0.1 ° C 

Rango de medición rel. Humedad: 1% ~ 99% 

Resolución: 1% 

Presión de aire del rango de medición: 300-1100hPa (8.85-32.5inHg) 

Precisión: +/- 3hpa bajo 700-1100hPa 

Resolución: 0.1hPa (0.01inHg) 

Duración de la alarma: 120 seg. 

El consumo de energía 

Estación base: adaptador de 5V DC (incluido) 

Sensor interior WH25: 2 pilas alcalinas AAA (no incluidas) 

Sensor remoto WH24: pilas recargables alcalinas 3xAA (incluidas) 

Sensor remoto WH7: 2 pilas alcalinas xAA (no incluidas) 


